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Základné typy : 
 

TYP * Prev. parametre TYP * Prev. parametre 

1 400°C 1 400°C 

2 od –10 do +25 2 od –10 do +25 

3 20 / 30 3 20 / 30 

 
 
 
 
 

KA 1-0 4 15 / 20 

 
 
 
 
 

KA 2-0 4 15 / 20 

1 550°C 1 400°C 

2 od –20 do +50 2 od –30 do +50 

3 60 3 70 

 
 
 
 
 

KA 3-0 4 25 

 
 
 
 
 

KA 4-0 4 40 

1 400°C  1 500°C 

2 od –35 do +150 2 od –25 do +100

3 20  3 20  

 
 
 
 
 

KB 1-0 4 15  

 
 
 
 
 

KB 1i-0 4 15  

1 400°C 1 550°C 

2 od –100 do +150 2 od –20 do +50 

3 25 3 60 

 
 
 
 
 

KB 2-0 4 25 

 
 
 
 
 

KB 3-0 4 25 

1 400°C 1 400°C  

2 od –30 do +50 2 od –35 do +150

3 70 3 20  

 
 
 
 
 

KB 4-0 4 40 

 
 
 
 
 

KB 5-0 4 15  

1 400°C 1 400°C 

2 od –70 do +70 2 od –100 do +150 

3 60 3 25 

 
 
 
 
 

KB 6-0 4 35 

 
 
 
 
 

KB 7-0 4 25 

1 400°C 1 400°C 

2 od –70 do +70 2 od –10 do +25 

3 60 3 20 / 30 

 
 
 
 
 

KB 8-0 4 35 

 
 
 
 
 

KB 9-0 4 15 / 20 

1 400°C 1 400°C 

2 od –10 do +25 2 od –10 do +25 

3 20 / 30 3 20 / 30 

 
 
 
 
 

KC 1-0 4 15 / 20 

 
 
 
 
 

KC 1i-0 4 15 / 20 

1 550°C 1 400°C 

2 od –20 do +50 2 od –10 do +25 

3 60 3 20 / 30 

 
 
 
 
 

KC 2-0 4 25 

 
 
 
 
 

KC 3-0 4 15 / 20 

 
Vysvetlivky *-1-max. teplota, 2-prevádzkový tlak v kPa , veľkosť pohybu v % z dĺžky L 3-axiálny , 4-laterálny 
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Čo sú to tkaninové kompenzátory 
 
Sú to flexibilné stavebné prvky v potrubných rozvodoch a kanáloch, spojovacie prvky v prístrojoch a zariadeniach, kde prúdia 
predovšetkým plynné médiá ako vzduch, spaliny, ale i kyslé alebo alkalické plyny so silne agresívnymi, abrazívnymi alebo aj kvapalnými 
súčasťami. 
 
Oblasti použitia 
 
Tkaninové kompenzátory sa osvedčili v zariadeniach s plynnými médiami pri teplotách až do +1200 °C , pri tlakoch do 0,1 Mpa ( 1 bar 
pretlak ) , pri veľkých axiálnych pohyboch a veľmi často súčastne vznikajúcich laterálnych a/alebo angulárnych pohyboch. 
 
Hlavné kritériá , potrebné pre navrhnutie vhodného kompenzátora 
 
• miesto zabudovania : v budove / vonku, ako je prístupné montážne miesto 
• médium : je rozhodujúce pre materiálové zloženie mäkkých kompenzátorov, údaje o možnom vzniku kondenzátu pripadne 

pôsobení chemických látok 
• podiel pevných častíc v médiu : výrazným spôsobom ovplyvňuje zloženie kompenzátora ako i jeho konštrukciu, pričom 

najdôležitejšie sú vlastnosti týchto pevných častíc - množstvo, - zrnitosť ,- smer prúdenia 
• teplota : taktiež vplýva na materiálové zloženie  
• tlak : presné údaje o tlakoch ( pretlak , podtlak , tlakové rázy , skúšobný tlak ) umožňujú použiť správnu konštrukciu 
• pohyby : zadanie druhu ( axiálny , laterálny , angulárny ) pohybu, jeho veľkosti a frekvencie ovplyvňuje konštrukčné a stavebné 

rozmery. 
• rýchlosť prúdenia média : vplýva na materiálové prevedenie a prevedenie príslušných kovových dielcov.  
 

Chemická odolnosť 
 Názov materiálu 

Dlhodobá tepelná 
odolnosť 
max. °C kyseliny zásady 

Popis 

Ochranné materiály 

nerezové pletivo 1.4828 + 1 000 1 1 

nerezové pletivo 1.4301 + 500 2 1 

nerezové pletivo 1.4401 + 300 2 1 

Používajú sa ako ochrana 
izolačných vrstiev pred 
abrazívnym médiom a zároveň 
ako nosná vrstva. 

Izolačné materiály 

keramické vlákna +1250 1 1 

Isofilz + 1000 1 1 

minerálna vlna + 600 2 2 

Používajú sa ako tepelnoizolačný 
materiál kompenzátorov. 

Nepovrstvené tkaniny 

Thermogewebe braun + 1000 2 2 

Glasgewebe HT + 700 2 2 

Glasgewebe + 550 2 2 

Používajú sa ako nosné vrstvy, 
odolné voči teplotnému a 
mechanickému namáhaniu. 

Povrstvené tkaniny 

Alufix + 500 2 2 

Thermoflon + 260 1 1 

Vitex + 200 1 2 

Silitex + 200 3 2 

Alutextem + 180 2 2 

Hypalon + 80 2 2 

Používajú sa ako nosné a zároveň 
aj tesniace vrstvy resp. ochranné 
vonkajšie vrstvy kompenzátora 

Tesniace fólie 

nerezová fólia + 800  1 1 

hliníková fólia  + 500 2 2 

PTFE fólia + 260 1 1 

fólia Peton + 260 1 1 

silikónová fólia + 250 3* 3* 

Viton fólia + 200 1 2 

Používajú sa hlavne ako tesniace 
vrstvy 
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Dotazník pre špecifikáciu tkaninových kompenzátorov 
 
Zákazník :  Dátum :  
 Spracovateľ :  
 Funkcia :  
Telefón :   
Telefax :   
 
Médium : 

vzduch čistý : áno     nie         spaliny obsahujúce kyseliny : áno     nie         
vzduch vlhký : áno     nie         vlhké : áno     nie         

prímesz prachu : áno     nie         analýza média :  
zrnitosť : hrubá  Ø cca           mm jemná     

 
Tlak : prevádzkový :  Pa Teplota : prevádzková :  °C 
 minimálny :  Pa  minimálna :  °C 
 maximálny :  Pa  maximálna :  °C 
 tlakové rázy : áno     nie         Pa  teplota okolia :  °C 
 
Druh pohybu : teplotné dilatácie :     
 kmity / vibrácie    :    amplitúda :  mm frekvencia pohybov :  Hz
 iné                       :     
 
Veľkosť pohybu : axiálne stlačenie :  mm 
 axiálne roztiahnutie :  mm 
 laterálne ( do strán ) :  mm 
 angulárne :  mm 
 
Počet cyklov :   
Poloha potrubia : zvisle  vodorovne   šikmo  pod uhlom  ° 
Smer prúdenia : nahor         nadol     
Maximálna vzdialenosť medzi dvoma pevnými bodmi :  m  
 
Spôsob upevnenia / typ kompenzátora :  
Rozmer : D :  mm D 1 :  mm 
 D2 :  mm D 3 :  mm 
Vodiaca trubka / chránička :           súčasť kanálu : áno                  nie              
               požadovaná od nás : áno                  nie              
Kanálové príruby požadované od nás : nie                   áno             
Prítlačné príruby požadované od nás : materiál :  rozmery / náčrt priložiť 
Prevedenie kompenzátorov : uzatvorené      otvorené     
 dierované        bez dier      
 
Počet kusov kompenzátorov :  ks 
 
Požadovaná sprievodná dokumentácia :  
 
Špeciálne požiadavky :  
 
 
 
 
 
 

 

KOHAFLEX spol. s r.o. 
P.O.BOX 78-Pošta 5, Majerská cesta 57 
974 05 Banská Bystrica, Slovakia 
tel.: 00421 48 4141 075 
fax: 00421 48 4146 918 
e-mail: kohaflex@psgnetbb.sk 
www.kohaflex.sk 

KOHAFLEX  CZ spol. s r.o. 
P.O.BOX 73, Kotkova 6 
703 00 Ostrava - Vítkovice 
tel.: 00420 69 292 90 30 
fax: 00420 69 292 94 10 
e-mail: kohaflex.cz@cmail.cz 
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