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	Dotazník pre špecifikáciu kompenzátorov
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	Firma:
	

	Vypracoval:
	

	Telefón :
	

	Fax :
	

	e-mail :
	


Hruboorámovanú časť prosíme bezpodmienečne vyplniť

	Prepravované médium*
	 
	Spôsob pripojenia*
	1. strana
	2. strana

	
	
	
	Rozmer/ Norma
	Rozmer/ Norma

	Teplota
	Min.
	Max.
	 
	- navarovací
	 
	 

	- media*
	 
	 
	°C
	- prírubový
	 
	 

	- okolia
	 
	 
	°C
	- iný
	 
	 

	- montáže
	 
	 
	°C
	Materiál pripojenia
	 
	 

	Tlak

 
	Min.
	Max.
	 
	Celková dĺžka
	 

	- vnútorný*
	 
	 
	MPa
	Vnútorná chránička
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	- vonkajší
	 
	 
	MPa
	
	
	


	Rýchlosť prúdenia
	 
	 
	m/s
	Počet kusov*
	 

	Prietokové množstvo
	 
	 
	l/min
	
	


* údaje sú povinné
Druhy a veľkosti pohybov v mm
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	Laterálny
	Vibrácie

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	± mm
	
	±°
	
	± mm
	
	
	


	Vonkajšie vplyvy
	

	Požiadavka na povrchovú úpravu
	

	Požiadavka na dokumentáciu
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